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Precyzyjne umieszczenie  
i pojedynkowanie nasion

Mechaniczny siewnik 
punktowy Monopill
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Technologia i innowacja  
dla zwiększenia wydajności  
i maksymalizacji plonów
Kverneland Accord jest pionierem w zastosowaniu technologii „zerowej pręd-
kości odkładania nasion” w siewnikach punktowych.
Monopill S z mechanicznym napędem sekcji wysiewających oraz Monopill 
e-drive II z elektrycznym napędem sekcji wysiewających zostały zaprojek-
towane dla profesjonalnego i precyzyjnego siewu takich nasion, jak burak 
cukrowy, rzepak i cykoria. Praca siewnikiem w wersji e-drive II z komputerem 
IsoMatch Tellus lub terminalem ciągnikowym ISOBUS jest łatwiejsza, przy 
jednoczesnym zagwarantowaniu precyzyjnego i dokładnego siewu.  
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ISOBUS
Dla siewnika Monopill e-drive II jest dużo 
wariantów kontroli elektronicznej w za-
leżności od różnych potrzeb i wymagań 
klienta.

Siewnik Monopill e-drive II jest w pełni 
kompatybilny z systemem ISOBUS i może 
być obsługiwany za pomocą komputerów 
firmy Kverneland IsoMatch Tellus GO lub 
IsoMatch Tellus. Ponadto technologia 
ISOBUS daje możliwość używania ciągni-
kowego terminala ISOBUS do sterowania 
maszyną bez konieczności korzystania 
z oddzielnego komputera.
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Precyzyjna głębokość siewu oraz dokładne 
rozmieszenie nasion to kluczowe wymaga-
nia dla zwiększenia plonów i maksymaliza-
cji wydajności.

W siewniku Monopill prędkość obrotowa tarczy 
wysiewającej równa jest prędkości jazdy, 
a to oznacza „zerową prędkość odkładania 
nasion”. Konstrukcja aparatu wysiewające-
go oraz redlicy zapewnia, że maksymalna 
wysokość spadania nasion wynosi tylko 3 cm. 
Cechy te gwarantują dokładne rozmieszczenie 
nasion, bez efektu odbijania i toczenia się 
nasion w bruździe. Monopill umożliwia siew 
z wysokimi prędkościami roboczymi, w konse-
kwencji przyczyniając się do maksymalizacji 
tempa pracy i wydajności powierzchniowej.

Opatentowana budowa komory aparatu wy-
siewającego eliminuje podwójny wysiew oraz 
zapobiega uszkodzeniu materiału siewnego. 
Specjalnie uformowane otwory znajdujące się 
na obwodzie tarczy wysiewającej pobierają 
indywidualnie nasiona, a wszelkie nadwyżki 
nasion zostają w komorze nasiennej.

Zawieszenie sekcji wysiewającej na mocnym 
uchwycie równoległobocznym zapewnia 
precyzyjne utrzymywanie i kontrolę głęboko-
ści siewu nawet w najcięższych warunkach 
glebowych.

Najniższa wysokość spadania nasion (tylko 
3 cm) w tym segmencie maszyn na rynku 
oraz „zerowa prędkość odkładania nasion” 
gwarantują precyzyjne umieszczenie 
nasion zarówno dla sekcji wysiewającej 
z mechanicznego, jak i elektrycznego napę-
du sekcji wysiewających.

Sekcja zwykła z napędem elektrycznym 
e-drive II oraz rolką dociskową Monoflex

Głębokość siewu można łatwo regulować 
skokowo co 0.5 cm, bez konieczności użycia 
narzędzi, za pomocą specjalnego uchwytu 
z dźwignią. Ponadto pośrednie kółko docisko-
we z dociskiem sprężynowym, zagarniacz oraz 
tylna rolka dociskowa zapewniają perfekcyjne 
dociśnięcie nasion do dna bruzdy, przykrycie 
ich oraz odpowiednie zagęszczenie gruntu 
w celu uzyskania szybszych i wyrównanych 
wschodów.

Zbiorniki na nasiona mogą być w prosty spo-
sób napełnione dzięki przesuwnej pokrywie, 
która szczelnie chroni przed dostawaniem się 
pyłu czy kurzu do wewnątrz. Do szybkiego 
i całkowitego opróżniania zbiornika służy spe-
cjalna klapka zabezpieczona sprężyną. 
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Maszyny do każdej  
wielkości gospodarstwa

Monopill e-drive II,  
12 rzędów, rama składana 

hydraulicznie PH 6 m

Monopill e-drive II, 
6 rzędów, rama 

sztywna 3 m

Monopill S i e-drive II jest dostępny od 6 do 24 rzędów.

Rama sztywna dostępna jest w szerokościach roboczych 3, 6, 9 lub 12 m. Bardziej wygodna 
i oszczędzająca czas rama składana hydraulicznie równolegle występuje w szerokościach 
roboczych 6 lub 9 m. Szerokość transportowa wszystkich modeli Monopill S i e-drive II wynosi 
maksymalnie 3.0 m.

Monopill e-drive II, 18 rzędów, rama składana hydraulicznie PH 9 m Dla wersji e-drive II dostępne są opcjonalnie znaczniki 
przedwschodowe ułatwiające pierwsze wykonanie 
oprysku jeszcze przed wschodami roślin
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Mocna konstrukcja, maksymalna 
funkcjonalność, płynne przekazanie napędu

Mechaniczne siewniki punktowe Monopill 
S i e-drive II są produkowane, aby sprostać 
wszystkim praktycznym wymogom dzisiej-
szego rolnictwa, wykorzystując sprawdzo-
ną niezawodność i przejrzystą konstrukcję. 

Rama składana hydraulicznie równolegle 
korzysta z prostego elektrohydraulicznego 
sterownika (Monopill S) lub specjalnego opro-
gramowania zawartego w terminalu (Monopill 
e-drive II), co pozwala na łatwe i bezpieczne 
wykonanie tej operacji z kabiny ciągnika.

Dodatkowe wyposażenie takie, jak aplikator 
microgranulatu, system ścieżkowania, usuwa-
cze brył, czy znaczniki przedwschodowe mogą 
być łatwo zamontowane prawie do każdego 
modelu siewnika.

Monopill S jest wyposażony w mechaniczną 
przekładnię łańcuchowo-zębatą na łożyskach 
bezobsługowych z jedną dźwignią, do której 
jest dobry dostęp, co pozwala na szybkie usta-
wienie odległości między nasionami w jednym 
rzędzie.

W modelu Monopill e-drive II aparat wysie-
wający jest napędzany bezpośrednio od 
silnika elektrycznego i nie ma mechanicznych 
elementów przekazujących napęd.

Monopill e-drive II, 24 rzędy, 
rama sztywna 12 m,  

wbudowane urządzenie do 
transportu wzdłużnego

Monopill e-drive II, 12 rzędów,
rama składana hydraulicznie 
PH 6 m, aplikator microgranulatu, 
pozycja transportowa
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Sekcja wysiewająca z napędem 
mechanicznym lub elektrycznym

Napęd elektryczny z kontrolą bezpośrednio 
z kabiny ciągnika za pomocą technologii 
ISOBUS. 

Monopill e-drive II jest idealnym rozwiąza-
niem dla dużych gospodarstw rolnych i firm 
usługowych. Budowa sekcji wysiewającej jest 
identyczna, jak w mechanicznym Monopill S 
za wyjątkiem napędu aparatu wysiewającego, 
który jest napędzany bezpośrednio za pomocą 
silnika elektrycznego o napięciu 12 V. Eliminu-
je to zapotrzebowanie na elementy mecha-
niczne takie, jak przekładnie, wałki napędowe 
i łańcuchy.  

Dzięki szerokiemu zakresowi funkcji oraz 
zaawansowanej technologii, Monopill  
e-drive II umożliwia wyjątkową wszechstron-
ność dla operatora.

Najważniejsze cechy:
•	Płynna regulacja odległości między nasio-

nami w jednym rzędzie od 12.5 do 25 cm za 
pomocą komputera z kabiny ciągnika

•	Szeroki wybór rytmów ścieżkowania i opcjo-
nalnie znaczników przedwschodowych

•	Możliwość zwiększania obsady roślin pod-
czas siewu

•	Możliwość zagęszczenia siewu w rzędach 
przylegających do ścieżek technologicznych

• Wyłączanie połowy siewnika
•	Indywidualne wyłączanie poszczególnych 

sekcji: idealne rozwiązanie np. podczas 
siewu na polach o nieregularnych kształtach

•	Optoelektroniczna kontrola dla zliczania 
nasion w standardzie

•	Bezpieczeństwo dzięki stałej kontroli: 
elektronika odpowiada za monitorowanie 
wszystkich funkcji operacyjnych każdej sekcji 
wysiewającej, a wszystkie informacje są na 
bieżąco wyświetlane na ekranie komputera 
w kabinie ciągnika

Monopill e-drive II:

Monopill S:

Układ napędowy z łożyskami kulkowymi 
jest umieszczony na uchwycie równoległo-
bocznym sekcji wysiewającej, co gwarantuje 
bardziej precyzyjne kopiowanie nierówności 
terenu i zapewnia utrzymanie stałej głęboko-
ści siewu. 

Sekcja mulczowa z 
napędem elektrycznym 
e-drive II:
- 12-voltowy silnik elektryczny
- pośrednie kółko dociskowe
- zagarniacz talerzowy
- rolka dociskowa Monoflex
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Sekcja mulczowa z napędem mechanicznym 
oraz palcową rolką dociskową
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Rolki dociskowe dla każdych warunków
Monopill może być wyposażony w rolkę dociskową Monoflex 
lub palcową rolkę dociskową.

Rolka dociskowa 
Monoflex

Palcowa rolka dociskowa

Łatwe napełnianie i opróżnianie

Większa wydajność 
i maksymalizacja plonu

Standardowo sekcje wysiewające Monopill 
są wyposażone w rolkę dociskową Mono-
flex. Zerowe ciśnienie oponki zapobiega 
obklejaniu ziemią i zapewnia doskonałe 
działanie zarówno w warunkach mokrych, 
jak i suchych. 

Opcjonalnie dostępna jest palcowa rolka 
dociskowa, zalecana dla ciężkiej i suchej 
gleby oraz w przypadku dużego ryzyka 
wystąpienia wiosennych przymrozków.

Profil gleby po docisku przez rolkę 
Monoflex

Redlica typu „V” tworzy wąską bruzdę, gdzie 
spadają nasiona, które następnie są przykry-
wane luźną ziemią za pomocą regulowanego 
zagarniacza. Odległość (A) obrazująca głębo-
kość siewu, jest podobna do odległości (B), 
która pokazuje przykrycie ziarna.

•	Idealne rozwiązanie dla mokrych 
i gliniastych gleb

Profil gleby po docisku przez 
rolkę palcową

Redlica typu „V” tworzy wąską bruzdę, gdzie 
spadają nasiona, które następnie są przykry-
wane luźną ziemią za pomocą regulowanego 
zagarniacza. Odległość (B) pokazująca przy-
krycie ziarna jest mniejsza od odległości (A) 
obrazującej głębokość siewu.

•	Takie rozwiązanie tworzy specjalny 
mikroklimat do ochrony rośliny w czasie 
kiełkowania
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Wysiew konwencjonalny i w mulcz  
za pomocą jednej maszyny

Zastosowanie podwójnego dysku tnącego 
w sekcji mulczowej siewnika Monopill pozwala 
na bezproblemową pracę nawet w ciężkich 
warunkach glebowych.

Zapewnia także skuteczne pocięcie słomy 
i resztek pożniwnych, dzięki czemu redlica 
tworzy wąską i czystą bruzdę.

Siewnik Monopill może być 
wykorzystywany zarówno do siewu 
konwencjonalnego, jak i w mulcz. Sekcja 
mulczowa jest wyposażona w podwójny 
dysk tnący montowany między rolkami 
kopiującymi w kształcie litery „V”, które 
zapewniają utrzymanie stałej głębokości 
siewu. Natomiast redlica wysiewająca 
tworzy czystą bruzdę dla precyzyjnego 
umieszczenia nasion.
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Siew rzepaku i cykorii siewnikiem Monopill
Poszerzony zakres zastosowań zwiększa wydajność siewnika Monopill.

Monopill może być także używany do 
wysiewu rzepaku i cykorii, dzięki czemu 
maszyna staje się bardziej praktyczna i 
użyteczna, co gwarantuje jednocześnie 
szybszy zwrot kosztów zakupu.

Punktowy siew rzepaku jest stosowany na ca-
łym świecie od wielu lat. Na rynku są dostępne 
różne odmiany rzepaku hybrydowego, które 
zyskały zainteresowanie gospodarstw rolnych 
chcących wysiać dokładną liczbę nasion na 
metr kwadratowy, co gwarantuje dodatkowe 
oszczędności na materiale siewnym.

Generalnie rzepak jest wysiewany punktowo 
w odległościach 45 cm między rzędami. Taki 
rozstaw pozwala na użycie mechanicznych 
maszyn do zwalczania chwastów. W za-
leżności od lokalizacji, odmiany nasion czy 
warunków glebowych zalecana odległość 
między nasionami w jednym rzędzie wynosi od 
5 do 8 cm.

Aplikator microgranulatu

Większość modeli siewników Monopill S i 
e-drive II może być wyposażona w aplikator 
microgranulatu. Zbiorniki wykonane ze specjal-
nego tworzywa sztucznego mają pojemność 
35 l. Liczba zbiorników i ich montaż zależy od 
szerokości roboczej siewnika, a jeden zbiornik 
może zasilać 2 lub 3 sekcje wysiewające.

W zależności od rodzaju microgranulatu i 
wielkości aplikacji dostępne są różne koła 
dozujące. Ponadto przekładnia łańcuchowo-
-zębata pozwala na ustawienie 12 różnych 
dawek wysiewu.

W modelach Monopill S i e-drive II aplikator 
microgranulatu jest napędzany mechanicznie 
od koła siewnika.

Wyniki przeprowadzonych doświadczeń 
i testów wykazują, że mniejsza ilość 
wysiewanych nasion w punktowym siewie 
rzepaku nie powoduje spadku plonu, gdyż 
nasiona są precyzyjnie rozmieszczone i nie 
konkurują ze sobą, dzięki czemu mają taki 
sam dostęp do wody, światła i składników 
pokarmowych. Oprócz oszczędności na 
materiale siewnym, punktowy siew rzepaku 
gwarantuje także większą wydajność oraz 
mniejsze koszty ogólne.

Monopill może być również wykorzystywa-
ny do punktowego siewu cykorii. Szero-
kość między rzędami wynosi także 45 cm, 
natomiast odległość między nasionami 
w jednym rzędzie ok. 10 cm. 
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Monopill S – napęd sekcji mechaniczny
Kontrola optoelektroniczna Visus monitoruje działanie maszyny ostrzegając 
operatora o ewentualnych usterkach w sekcjach wysiewających.

Monopill e-drive II – napęd sekcji elektryczny
Całkowita kontrola i monitorowanie pracy maszyny z kabiny ciągnika w standardzie 
ISOBUS za pomocą komputera IsoMatch Tellus GO lub IsoMatch Tellus.

Precyzyjny siew z GEOcontrol i GEOseed®

Visus:
-	Dla siewników z napędem sekcji mechanicznym
-	Zlicza ilość wysiewanych nasion na hektar
-	Dostępny dla max. 18 sekcji
-	 Informuje czy wszystkie sekcje sieją
-	Wbudowany licznik hektarów
-	 Informuje o ha, ha całkowitych, ha/h, km, km/h i czasie pracy maszyny
-	Możliwość ustawienia ścieżkowania
-	Szczególnie przydatny dla firm siejących usługowo

Trójkątny wzorzec 
rozmieszczenia nasion

Równoległoboczny wzorzec 
rozmieszczenia nasion

Oprogramowanie GEOcontrol zapewnia bardziej precyzyjny i równomierny 
siew, łatwiejszą pracę i zbiór oraz możliwość uzyskania większego plonu. 
Siew w oparciu o system GEOcontrol i sygnał GPS w połączeniu z elek-
trycznym napędem siewnika punktowego jest głównym krokiem w kierunku 
dokładności i oszczędności. Wszystkie maszyny kompatybilne z technologią 
ISOBUS mogą być w prosty sposób kontrolowane za pomocą terminala 
IsoMatch Tellus.

Każda sekcja wysiewająca siewnika Monopill e-drive II ma własny silnik elek-
tryczny, który w połączeniu z GEOcontrol i GPS, automatycznie włącza lub 
wyłącza sekcję w dokładnie określonym miejscu, co pozwala wyeliminować 
nakładanie się rzędów w miejscach, które zostały już zasiane wcześniej. Jest 
to szczególnie przydatne w pracy na polach z dużą ilością klinów lub o niere-
gularnych kształtach oraz daje możliwość kontynuowania siewu w nocy. 

Opatentowana aplikacja GEOseed® to dwuwymiarowa kontrola rozmieszcza-
nia nasion, która pozwala na pozycjonowanie nasion we wzorzec równoległo-
boczny lub trójkątny w celu optymalnego wykorzystania składników pokarmo-
wych, światła i wody. W połączeniu z systemem GEOcontrol i precyzyjnym 
sygnałem GPS-RTK gwarantuje idealną dystrybucję nasion, co zmniejsza 
koszty zakupu materiału siewnego, zapewnia większy plon oraz optymalizuje 
procesy siewu i zbioru.

IsoMatch Tellus:
-	Dla siewników z napędem sekcji 

elektrycznym
-	Dwa interfejsy ISOBUS w jednym 

terminalu
-	Kolorowy i dotykowy wyświetlacz 12.1”
-	Wielofunkcyjny i ergonomiczny projekt 
-	Kontrola optoelektroniczna sekcji 

wysiewających
-	System diagnostyczny 
-	Może współpracować ze wszystkimi 

maszynami Kverneland Group  
oraz innych producentów 
kompatybilnymi z systemem ISBOUS

-	Posiada port RS232 z możliwością podłączenia GPS
-	Możliwość podłączenia kamery
-	Wbudowany kalkulator oraz przeglądarka internetowa 
-	Możliwość pracy z wykorzystaniem oprogramowania GEOcontrol
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IsoMatch Tellus GO
-	Dla siewników z napędem 

sekcji elektrycznym
-	Kolorowy i dotykowy 

wyświetlacz 7”
-	Dodatkowe przyciski oraz 

przełącznik obrotowy 
ułatwiające obsługę

-	Kontrola optoelektroniczna 
sekcji wysiewających

-	Może współpracować ze wszystkimi maszynami Kverneland 
Group oraz innych producentów kompatybilnymi z systemem 
ISBOUS

-	Posiada port RS232 z możliwością podłączenia GPS
-	Możliwość podłączenia kamery
-	Wbudowany kalkulator
-	Możliwość pracy z wykorzystaniem oprogramowania 

GEOcontrol
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Dane techniczne

Monopill - ramy 6 rz.
sztywna

12 rz.
sztywna

18 rz.
sztywna

24 rz.
sztywna

12 rz.
PH

18 rz.
PH

Napęd mechaniczny z 7-biegową skrzynią przekładniową ● ● ● - ● ●
Napęd elektryczny e-drive II ○ ○ ○ ● ○ ○
Koła 5.00-15 AS ● ● ● - ● ●
Koła 26x12.00 STG - - - ● - -
Urządzenie do transportu wzdłużnego - ○ ○ ○ - -
Znaczniki składane hydraulicznie ● ● ● ● ● ●
Kontrola optoelektroniczna Visus ○ ○ ○ - ○ ○
Znacznik przedwschodowy (tylko z napędem elektrycznym e-drive II) ○ ○ ○ ○ ○ ○
Licznik hektarów ○ ○ ○ - ○ ○
Oświetlenie drogowe ○ ○ ○ ○ ○ ○
Aplikator mikrogranulatu ○ ○ ○ - ○ -
Rozstaw rzędów (cm) 45/50 45/50 45/50 45/50 45/50 45/50
Waga całkowita dla wersji podstawowej (kg) 400 910 1750 2800 1250 2180

Monopill - sekcje wysiewające Zwykła Mulczowa

Zawieszona na uchwycie 
równoległobocznym ● ●

Usuwacz brył ○ ○
Zagarniacz zwykły ● -
Zagarniacz talerzowy - ●
Podwójny dysk tnący - ●
Rolka dociskowa Monoflex ● ●
Palcowa rolka dociskowa ○ ○
Pojemność zbiornika nasion (l) 9 9
Waga sekcji wysiewającej (kg) 50 64

● wyposażenie standardowe;    o wyposażenie opcjonalne;    - dla tego modelu niedostępne
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Odstępy nasion dla 7-biegowej skrzyni przekładniowej 
w siewniku Monopill S

Poziom Tarcza wysiewająca
Burak cukrowy Cykoria Rzepak

A4 A5 A6 B8 C12 C18
1 18,0 14,0 12,0 8,8 6,0 3,9
2 19,0 15,0 12,5 9,4 6,3 4,1
3 20,0 16,0 13,0 9,8 6,6 4,4
4 21,0 16,5 14,0 10,4 6,9 4,6
5 22,0 17,5 14,5 10,8 7,3 4,8
6 23,0 18,0 15,0 11,4 7,6 5,0
7 24,0 19,0 16,0 11,8 8,0 5,3
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Kverneland Group
Kverneland Group to najbardziej rozwijająca się międzynarodowa 
firma, która jest producentem i dystrybutorem maszyn rolniczych.

Mocny nacisk kładziony na innowację pozwala nam uzyskać unikalną 
i szeroką gamę produktów wysokiej jakości. Kverneland oferuje obszerny 
pakiet odpowiednich systemów i rozwiązań dla profesjonalnego rolnika.
Oferta Kverneland zawiera maszyny i urządzenia do uprawy ziemi, siewu, 
nawożenia, opryskiwania oraz zbioru zielonki.

Gama produktów
Maszyny Kverneland zostały zaprojektowane z myślą o pracy 
w najcięższych warunkach glebowych, dzień po dniu, rok po roku. 
Szeroka gama produktów zawiera maszyny i urządzenia do orki, 
kultywacji, siewu, nawożenia, opryskiwania oraz zbioru zielonki 
i podawania pasz.

Kverneland Group Polska Sp. z o.o.
87-100 Toruń, ul. Kręta 87
tel.: (56) 651-30-53
fax: (56) 621-90-99

pl.kvernelandgroup.com

Kverneland Group na Facebooku, Twitterze i YouTube
	
	 www.facebook.com

	 www.twitter.com/kverneland_pl

	 www.youtube.com/kvernelandgrp


